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LOMO LUXURY to jeden z klasycznych modeli w ofercie Gree. Gtéwna zaletg tego urzadzenia jest

jego wszechstronnosé. Mozliwo$é grzania nawet do -22°C, funkcja gorgcego startu oraz inteligentne

odszranianie sprawiajg, ze urzgdzenie to sprawdzi sie réwniez jako zrédto ciepta. Jednak nie tylko

wydajne grzanie wyrdznia to urzadzenie. Mozliwos¢ obstugi przez WiFi, jak i bogata oferta rozwigzan

dodatkowych w zakresie sterowania sprawiajg, ze klimatyzator ten jest doskonatym wyborem dla oséb

cenigcych sobie rowniez wygode uzytkowania.
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% Dotyczy Lomo Luxury 2,6 i 3,5 kW

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne

CE50-24/E *

ME30-44/D1(B) *

O OPCJONALNIE * Wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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KLIMATYZATORY SCIENNE RAC

Wydajnos¢
in/nom/max)

MODEL

Chtodzenie

zewody zasilajace (do jednostki zewne )

Pobér mocy
(min/nom/max)

Klasa sezonowej
efektywnosci
energetycznej

Pobér pradu
(warto$¢ nominalna)

Chtodzenie

Chtodzenie

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Moc silnika wentylatora

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Wydajnos¢ osuszania

Sterownik standardowy (bezprzewodowy)

Waga netto/brutto

Sterownik opcjonalny (przewodowy)

JEDNOSTKA ZEWNE

RZNA

Przeptyw powietrza

Spretarks

Wentylator

Zakres tempera
otoczenia

Chtodzenie

Grzanie

Poziom cisnienia akustycznego

Elektryczna grzatka karteru sprezarki/tacy ociekowej

dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)

Typ

llos¢

Maksymalna dtugos¢ instalacji bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilosé czynnika chtodniczego
powyzej 5 m instalagji

Srednica przewodéw
instalacji chtodniczej

Waga netto/brutto 3

Wymiary [szer. x wys. x gleb.]

GWH09QB-K6DNB2C
0,50/2,60/3,35

GWH12QC-K6DNB2C
0,80/3,50/3,70

f» GREE

GWH18QD-K6DNB2C
1,20/5,13/6,20

GWH24QE-K6DNB2C
2,00/6,45/8,20

kW

f/V/Hz

N x mm

0,50/2,80/3,50 0,90/3,67/3,80 1,20/5,28/6,60 2,00/6,45/8,50
1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

0,16/0,81/1,40

0,22/1,09/1,40

0,35/1,58/2,10

0,40/1,95/3,00

kW

0,20/0,76/1,50

0,22/0,99/1,50

0,35/1,42/2,30

0,45/1,74/3,10
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3,23 3,26 3,25 3,30
3,71 3,71 3,72 3,71
6,10 6,10 6,10 6,30
4,00 4,00 4,00 4,00
A++ A++ A++ A++
A+ A+ A+ A+
3,9 50 7,0 8,4
34 4,5 6,3 8,0
GWHO09QB-K6DNB2C/I GWH12QC-K6DNB2C/I  GWH18QD-K6DNB2C/I GWH24QE-K6DNB2C/I
560/490/430/330 680/590/490/420 850/720/610/520 1250/1050/950/850
39/36/32/26 42/38/34/31 49/44/39/34 49/44/41/39
55/52/44/38 56/52/48/45 59/54/49/44 63/59/56/53
16~30 16~30 16~30 16~30
0,8 1,4 1,8 2
20 20 35 35
9,0/11,0 10,5/12,5 13,5/16,5 16,5/20,0
790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi)
XK76 XK76 XK76 XK76
GWHO09QB-K6DNA1C/O  GWH12QC-K6DNA1TC/O  GWH18QD-K6DNATC/O | GWH24QE-K6DNA1C/O
GREE GREE GREE GREE
rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
943 943 1410 2400
1600 2200 2400 3200
30 30 40 60
-15~43 -22~43 -15~43 -15~43
-15~24 -20~24 -22~24 -22~24
Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
52 53 56 58
61 62 64 68
R32 R32 R32 R32
0,60 0,70 0,90 1,70
5 5 5 5
16 16 16 50
6,35 6,35 6,35 6,35
1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
9,52 9,52 12,70 15,88
3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
15 20 25 25
10 10 10 10
29,5/32,0 31,0/34,0 39,0/42,0 52,5/57,0
782x540%320 848x596x320 899x596x378 955x700%396

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujacych warunkéw:
Wydajnos¢ chlodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)
/ 24°C (termometr mokry). Wydajnos$¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrz-
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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