
LOMO Luxury

LOMO Eco

BORA

MUSE

SYSTEMY KLIMATYZACJI Poczuj komfort



Zaufaj MUSE!

Klimatyzator MUSE to jedna  

z nowości 2019 w serii standard w ofercie Gree.

Nieszablonowy wygląd, funkcjonalność i łatwość obsługi to 

najważniejsze cechy tego modelu. 

Jego opływowy kształt i niewielkie wymiary sprawiają, że 

idealnie prezentuje się w nowocześnie zaaranżowanych 

wnętrzach. Wysokie parametry pracy gwarantują satysfakcję 

z użytkowania.

MUSE

SYSTEMY KLIMATYZACJI

YAA1FB6
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Model Muse, poza wyjątkowym stylem, oferuje szereg 

praktycznych funkcji. Urządzenie może być sterowane 

z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Gree+ na 

smartfony, wyposażone zostało w funkcję oszczędzania 

energii oraz możliwość zastosowania opcjonalnych 

filtrów powietrza. Posiada dodatkowo funkcję ogrzewania 

niewykorzystywanych pomieszczeń do 8°C., tryb snu,  

4 stopnie pracy wentylatora oraz funkcję Smart Flow. Dzięki  

tym możliwościom jego obsługa i praca są wyjątkowo 

komfortowe.

O MUSE

SYSTEMY KLIMATYZACJI
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SYSTEMY KLIMATYZACJI

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termo-
metr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C 
(termometr mokry).
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MUSE  parametry techniczne:
MODEL GWH09AFB-K6DNA1A GWH12AFB-K6DNA1A GWH18AFD-K6DNA1B GWH24AFD-K6DNA1A

Wydajność
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,50/2,50/3,35 0,60/3,20/3,60 0,65/4,60/5,20 1,80/6,16/6,40

Grzanie 0,50/2,80/3,50 0,60/3,40/4,40 0,70/5,20/5,40 1,60/6,45/6,60

Pobór mocy
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,16/0,78/1,40 0,10/1,00/1,40 0,15/1,43/1,70 0,60/1,76/2,50

Grzanie 0,20/0,78/1,50 0,12/0,94/1,50 0,16/1,40/1,60 0,65/1,86/2,60

SEER - 6,10 6,10 6,10 6,10

SCOP - 4,00 4,10 4,00 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH09AFB-K6DNA1A/I GWH12AFB-K6DNA1A/I GWH18AFD-K6DNA1B/I GWH24AFD-K6DNA1A/I

Przepływ powietrza m3/h 550/500/430/300 550/500/430/300 850/720/610/520 850/720/610/520

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40/37/35/28 42/37/35/28 48/45/39/34 48/44/40/34

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 819x256x185 819x256x185 1017x304x221 1017x304x221

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAA1FB6 (WiFi) YAA1FB6 (WiFi) YAA1FB6 (WiFi) YAA1FB6 (WiFi)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - - - - -

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH09AAB-K6DNA3A/O GWH12AAB-K6DNA3A/O GWH18AAD-K6DNA1B/O GWH24AAD-K6DNA1A/O

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej - Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 52 54 57

Czynnik chłodniczy Typ - R32 R32 R32 R32

Długość instalacji
Całkowita m 15 20 20 25

Różnica wysokości m 10 10 10 10

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 782x540x320 848x596x320 848x596x320 965x700x396
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Doskonała BORA!

Klimatyzator Gree Bora to stylowy i ekonomiczny model. 

Wyjątkowy design sprawia, że komponuje się on praktycznie  

w każdym wnętrzu. Dzięki funkcjom takim jak odczyt 

temperatury z pilota, timer 24h oraz sterownie przez WiFi, 

jego obsługa jest wyjątkowo prosta i przyjemna. Funkcjami 

podnoszącymi komfort użytkownika jest wbudowany 

jonizator plazmowy, tryb snu oraz funkcja gorącego startu. 

Urządzenie ponadto cechuje się skuteczną i niezawodną pracą, 

a dzięki trybowi turbo umożliwia błyskawiczne schłodzenie 

pomieszczenia. 

BORA
YAW1F5

SYSTEMY KLIMATYZACJI
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SYSTEMY KLIMATYZACJI
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BORA  parametry techniczne:
MODEL GWH09AAB-K6DNA4A GWH12AAB-K6DNA4A GWH18AAD-K6DNA4B GWH24AAD-K6DNA4A

Wydajność
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,50/2,50/3,35 0,60/3,20/3,60 0,65/4,60/5,20 1,80/6,16/6,40

Grzanie 0,50/2,80/3,50 0,60/3,40/4,40 0,70/5,20/5,40 1,60/6,45/6,60

Pobór mocy
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,16/0,78/1,40 0,10/1,00/1,40 0,15/1,40/1,70 0,60/1,76/2,50

Grzanie 0,20/0,78/1,50 0,10/0,94/1,40 0,16/1,40/1,60 0,65/1,86/2,60

SEER - 6,10 6,10 6,10 6,10

SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH09AAB-K6DNA4A/I GWH12AAB-K6DNA4A/I GWH18AAD-K6DNA4B/I GWH24AAD-K6DNA4A/I

Przepływ powietrza m3/h 550/500/430/300 550/480/410/290 850/720/610/520 850/720/610/520

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40/37/35/28 42/37/34/28 49/45/41/36 48/44/40/34

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 773x250x185 773x250x185 970×300×225 970×300×225

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAW1F5 (WiFi) YAW1F5 (WiFi) YAW1F5 (WiFi) YAW1F5 (WiFi)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - - - - -

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH09AAB-K6DNA3A/O GWH12AAB-K6DNA3A/O GWH18AAD-K6DNA1B/O GWH24AAD-K6DNA1A/O

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej - Opcja/opcja Opcja/opcja Opcja/opcja Tak/opcja

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 52 54 57

Czynnik chłodniczy Typ - R32 R32 R32 R32

Długość instalacji
Całkowita m 15 20 20 25

Różnica wysokości m 10 10 10 10

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 782x540x320 842x596x320 848x596x320 955x700x396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termo-
metr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C 
(termometr mokry).
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Perfekcyjny LOMO LUXURY!

Lomo Luxury to klasyczny model w ofercie Gree. Zaletą tego 

urządzenia jest wszechstronność. Dzięki sterowaniu przez 

WiFi oraz możliwości podłączenia sterownika przewodowego 

wybierany jest dla wygody użytkownika, a przez możliwość 

grzania nawet do -22°C, funkcję gorącego startu oraz 

inteligentne odszranianie dedykowany jest również klientom 

oczekującym komfortowego i wydajnego ogrzewania.  

Lomo Luxury cechuje ponadto cicha praca z dodatkową  

opcją trybu snu.

LOMO Luxury

SYSTEMY KLIMATYZACJI

YAN1F6
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SYSTEMY KLIMATYZACJI
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LOMO Luxury 	parametry techniczne:

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termo-
metr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C 
(termometr mokry).

MODEL GWH09QB-K6DNB2C GWH12QC-K6DNB2C GWH18QD-K6DNB2C GWH24QE-K6DNB2C

Wydajność
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,50/2,60/3,35 0,80/3,50/3,70 1,20/5,13/6,20 2,00/6,45/8,20

Grzanie 0,50/2,80/3,50 0,90/3,67/3,80 1,20/5,28/6,60 2,00/6,45/8,50

Pobór mocy
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,16/0,81/1,40 0,22/1,09/1,40 0,35/1,58/2,10 0,40/1,95/3,00

Grzanie 0,20/0,76/1,50 0,22/0,99/1,50 0,35/1,42/2,30 0,45/1,74/3,10

SEER - 6,10 6,10 6,10 6,30

SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH09QB-K6DNB2C/I GWH12QC-K6DNB2C/I GWH18QD-K6DNB2C/I GWH24QE-K6DNB2C/I

Przepływ powietrza m3/h 560/490/430/330 680/590/490/420 850/720/610/520 1250/1050/950/850

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/32/26 42/38/34/31 49/44/39/34 49/44/41/39

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 790×275×200 845×289×209 970×300×224 1078×325×246

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76 XK76 XK76

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH09QB-K6DNA1C/O GWH12QC-K6DNA1C/O GWH18QD-K6DNA1C/O GWH24QE-K6DNA1C/O

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -15~43 -22~43 -15~43 -15~43

Grzanie °C -15~24 -20~24 -22~24 -22~24

Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 53 56 58

Czynnik chłodniczy Typ - R32 R32 R32 R32

Długość instalacji
Całkowita m 15 20 25 25

Różnica wysokości m 10 10 10 10

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 782×540×320 848×596×320 899x596x378 955×700×396
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Niezawodny LOMO ECO!

Lomo Eco czyli flagowy model Gree w serii urządzeń 

Standard. Łączy w sobie niezawodność i prostotę 

działania. Dzięki stylowemu panelowi przedniemu 

idealnie prezentuje się w nowoczesnych, jak  

i klasycznych wnętrzach. Wysoka klasa energetyczna 

(A++ przy chłodzeniu, A+ przy grzaniu) oraz 

funkcja oszczędzania energii w połączeniu  

z cichą pracą tworzą kompletne urządzenie. Poza 

standardowymi funkcjami, Lomo Eco wyposażony  

jest w odczyt temperatury z pilota oraz funkcję +8º C. 

LOMO Eco

SYSTEMY KLIMATYZACJI

YAN1F6
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LOMO Eco 	parametry techniczne:

+8°C

+8°C

I FEELWiFi Intelli-
gent Control

WIRED 
Controller

BMS
control

 OPCJONALNIE
Dotyczy Lomo Eco 2,6 i 3,2 kW (dla Lomo Eco 3,2 kW zamiennie z modułem WiFi)

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termo-
metr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C 
(termometr mokry).

MODEL GWH09QB-K6DNA5I GWH12QB-K6DNA5I GWH18QD-K6DNA5B GWH24QD-K6DNA5A

Wydajność
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,50/2,60/3,35 0,60/3,20/3,60 0,65/4,60/5,20 1,80/6,16/6,40

Grzanie 0,50/2,80/3,50 0,60/3,50/3,80 0,70/5,20/5,40 1,60/6,45/6,60

Pobór mocy
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,16/0,81/1,40 0,12/1,00/1,40 0,15/1,43/1,70 0,60/1,76/2,50

Grzanie 0,20/0,76/1,50 0,12/0,97/1,50 0,16/1,40/1,60 0,65/1,86/2,60

SEER - 6,10 6,10 6,10 6,10

SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00

Klasa sezonowej 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH09QB-K6DNA5I/I GWH12QB-K6DNA5I/I GWH18QD-K6DNA5B/I GWH24QD-K6DNA5A/I

Przepływ powietrza m3/h 560/490/430/330 560/480/410/290 850/720/610/520 850/720/610/520

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/32/28 41/37/33/25 49/45/41/36 48/44/40/34

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 790×275×200 790×275×200 970×300×224 1078x325x246

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi) YAN1F6(WiFi)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76 - -

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH09QB-K6DNB8I/O GWH12QB-K6DNB8I/O GWH18AAD-K6DNA1B/O GWH24AAD-K6DNA1A/O

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej - Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 52 54 57

Czynnik chłodniczy Typ - R32 R32 R32 R32

Długość instalacji
Całkowita m 19 20 20 25

Różnica wysokości m 10 10 10 10

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 782×540×320 848×596×320 848×596×320 963×700×396
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Telefon: 	 12 307 06 40
www:	 www.gree.pl
E-mail:	 gree@gree.pl

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3

31-416 Kraków

Wyłączny importer urządzeń marki Gree w Polsce.

SYSTEMY KLIMATYZACJI


