Klimatyzator

Instrukcja obstugi
AEXx**MNLDEH / AEXx**MNMPEH

« Dziekujemy za zakup klimatyzatora firmy Samsung.

« Przed rozpoczeciem obstugi urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac sie z trescia niniejszej
instrukcji obstugi i zachowac jg do przysztego uzytku.
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2 Polski

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ze po zakonczeniu eksploatacji

nie nalezy tego produktu ani jego akcesoriow (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego, przewodu USB) wyrzucac
wraz ze zwyktymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknac szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpaddw, prosimy o oddzielenie tych przedmiotow od
odpadow innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla srodowiska recyklingu tych przedmiotow,
uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktorym
dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriow nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wiecej informacji na temat zobowiazan srodowiskowych firmy Samsung i szczegolnych obowigzkdw regulacyjnych
dotyczacych produktéw, np. rozporzadzenie REACH, znajduje sie na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html




Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przed zastosowaniem klimatyzatora, nalezy gruntownie zapoznac sie z instrukcja
obstugi, w celu jego bezpiecznego uzytkowania a takze korzystania z jego
szerokiego zakresu stosowanych funkgji.

Poniewaz instrukcja obstugi obejmuje rozne modele klimatyzatora, jego
charakterystyka moze nieznacznie sie roznic od opisanej w niniejszej instrukgji.
W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z najblizszym centrum obstugi
klienta.Pomoc i informacje sg takze dostepne na stronie www.samsung.com.

/N\ OSTRZEZENIE

Zagrozenia i niebezpieczne praktyki, ktore mogg skutkowac powaznymi
obrazeniami ciata lub Smiercia.

/\ PRZESTROGA

Zagrozenia i niebezpieczne praktyki, ktore moga skutkowac nieznacznymi
obrazeniami ciata lub uszkodzeniem mienia.
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@ Postepowac zgodnie z instrukcjami.
QO NIE prébowac.

@ Upewnic sie, czy urzadzenie jest uziemione w celu zapobiezenia porazenia
pradem.

@& Odfaczyc zasilanie.
@ NIE rozmontowywac,

INSTALACJA

/N OSTRZEZENIE

@ Zzastosowac kabel zasilania zgodnie ze specyfikacjami produktu i
wykorzystywac ten kabel tylko do zasilania tego urzadzenia. Co wiecej, nie
uzywac kabla przedtuzajacego.

« Przedtuzacz moze byc przyczyng porazenia elektrycznego lub pozaru.

« Nie nalezy rowniez stosowac transformatorow. Moze to powodowac
porazenie pradem lub pozar.

» W przypadku, gdy wartosci napiecia, czestotliwosci lub pradu roznia sie od
nominalnych, moze to spowodowac pozar.

Instalacje tego urzadzenia musi by¢ wykonana przez wykwalifikowanych
technikow lub obstuge serwisowg firmy.

Polski 3
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Niedostosowanie sie do powyzszych wymogow, moze spowodowac
porazenie pradem, pozar, eksplozje, wadliwe dziatanie produktu lub urazy
Ciata.

Zainstalowac przetacznik i zabezpieczenie obwodu dostarczonym wraz z

klimatyzatorem.

« Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

Bezpiecznie zamocowac urzadzenie zewnetrzne, aby jego elektryczne

komponenty nie byty w jakikolwiek sposéb narazone.

« Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

O Nie instalowac tego urzadzenia w poblizu Zrodet ciepta i materiatow
tatwopalnych. Nie instalowac tego urzadzenia w wilgotnej, oleiste;j i
zakurzonej lokalizacji lub miejscach nastonecznionych i narazonych na
wode (opady deszczu). Nie instalowac tego urzadzenia w miejscach, gdzie
wystepuje instalacja gazowa.

« Moze to powodowac porazenie pradem lub pozar.

Nigdy nie nalezy instalowac urzadzenia zewnetrznego w miejscach, gdzie

mogq wystepowac nieprzewidziane sytuacje, np. zawalanie sie wysokiego

muru.

« Upadek zewnetrznego urzadzenia, moze spowodowac jego uszkodzenie
urazy ciata, a nawet Smierc.

@ Urzadzenie to, musi by¢ prawidtowo uziemione. Nie nalezy podtaczac
uziemienia do instalacji gazowej, wodnej czy linii telefoniczne;.
« Niedostosowanie sie do powyzszych wymogow, moze spowodowac
porazenie pradem, pozar, eksplozje, wadliwe dziatanie produktu.
« Nigdy nie nalezy podtaczac¢ wtyczki przewodu zasilajgcego do gniazdka,
ktore nie zostato prawidtowo uziemione zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.

/N PRZESTROGA

@ zainstalowac urzadzenie na rownym i stabilnym podtozu, ktére utrzyma
ciezar urzadzenia.
« Niedostosowanie sie do wyzej wymienionego wymogu, moze spowodowac
niepozadane wibracje lub wadliwe dziatanie urzadzenia.

Zainstalowac wtasciwie waz spustowy, aby umozliwi¢ prawidtowe
spuszczanie wody.

4 Polski



« Niedostosowanie sie do wyzej wymienionych wymogow, moze
spowodowac niekontrolowany wyciek wody i zniszczenia. Nie nalezy
taczycC rur odptywowych z wezem spustowym, gdyz w przysztosci moze to
doprowadzi¢ do powstawania nieprzyjemnych zapachow.

Podczas instalacji urzadzenia zewnetrznego, nalezy sie upewnic o

prawidtowym dziataniu weza spustowego.

 Przeptywajgca woda podczas trybu ogrzewania przez urzadzenie
zewnetrzne, moze spowodowac wyciek i w rezultacie zniszczenia.
Szczegodlnie w okresie zimowym, nalezy uwazac na spadajace odtamki
lodu, mogace spowodowac zniszczenia, urazy ciata, a nawet smierc.
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ZASILANIE

/\ OSTRZEZENIE

© W przypadku uszkodzenia wytacznika nalezy skontaktowac sie z
najblizszym centrum serwisowym.

Q Nie ciagna¢ zbyt silno ani nie zgina¢ kabla zasilania. Nie skreca¢ ani nie
wigzac kabla zasilania. Nie zahaczac¢ kabla zasilania nad metalowym
obiektem, umiescic¢ Zabel zasilania pomiedzy obiektami lub wsung¢ kabel
pomiedzy obiekty.

« Moze to powodowac porazenie pradem lub pozar.

/\ PRZESTROGA

@& Podczas braku uzywalnosci klimatyzatora przez diuzszy okres czasu lub
podczas burzy, nalezy odtaczac zasilanie za pomocg zabezpieczania obwodu.
« Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

OBStUGA

/\ OSTRZEZENIE

© W przypadku zalania urzadzenia nalezy skontaktowac sie z najblizszym
centrum serwisowym.
« Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

Polski 5



Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W przypadku, gdy urzadzenie wytwarza niepozadane hatasy, wydobywa

sie z niego jaki$ zapach lub dym, nalezy odtaczy¢ natychmiast wtyczke

od gniazdka sieciowego i skontaktowac sie z najblizszym punktem

serwisowym.

« Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

W przypadku wycieku gazu (np. gazowy propan LPG, itp.), natychmiast
przewietrzy¢ pomieszczenie bez dotykania kabla zasilania. Nie dotykaé
urzadzenia ani kabla zasilania.

« Nie uzywac wentylatora.

« Iskra z wentylatora moze spowodowac eksplozje lub pozar.

W celu przeprowadzenia ponownej instalacji klimatyzatora nalezy

skontaktowac sie z najblizszym centrum serwisowym.

« Niedostosowanie sie do powyzszych wymogow, moze spowodowac
porazenie pradem, pozar, niepozadane wycieki wody i w rezultacie
wadliwe dziatanie produktu.

« Serwis u klienta dla tego produktu nie jest przewidziany. W przypadku
ponownej instalacji tego produktu w innej lokalizacji, zostang natozone
dodatkowe koszty instalacyjne.

« Zwtaszcza, gdy produkt ma zostac¢ zainstalowany w nietypowej lokalizacji,
takiej jak zaktad przemystowy lub w poblizu miejscowosci nadmorskiej,
gdzie wystepuje zasolenie powietrza, prosimy skontaktowac sie
najblizszym punktem serwisowym.

QO Nie dotykac¢ wytacznika sieciowego mokrymi rekami.
« Moze to spowodowac porazenie pradem .

Nie wytaczac klimatyzatora wytacznikiem sieciowym.
« Wytaczenie klimatyzatora a nastepnie ponowne jego wtgczenie moze
spowodowac zaiskrzenie lub porazenie elektryczne lub pozar.

Po rozpakowaniu Klimatyzatora, nalezy przechowywac wszystkie
opakowania z dala od dzieci, ktére moga by¢ dla nich niebezpieczne.
« Zabawa dziecka opakowaniem, moze spowodowac uduszenie.

Nie dotykac przedniego panelu rekoma podczas trybu ogrzewania.
« Moze to powodowac porazenie pradem lub poparzenia.

Nie wktadac palcow ani obcych przedmiotow w instalacji wylotowej
klimatyzatora podczas jego dziatania lub podczas zamykania przedniego
panelu.
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« Zachowywac szczegolne srodki ostroznosci, gdy dzieci przebywajg w
poblizu klimatyzatora.

Nie umieszczac palcdw lub obcych przedmiotow w instalacji wlotowej i

wylotowej klimatyzatora podczas jego dziatania.

« Zachowywac szczegolne srodki ostroznosci, gdy dzieci przebywajg w
poblizu klimatyzatora.

Nie uderzac lub pociagac za elementy klimatyzatora z nadmierna sita.
« Moze to spowodowac pozar, urazy ciata lub nieprawidtowe dziatanie
produktu.

Nie umieszczac zadnych przedmiotow w poblizu zewnetrznego urzadzenia,
ktére umozliwig dzieciom dostep do urzadzenia.
« Moze to spowodowac, ze dzieci powaznie sie zrania.

Nie uzywac klimatyzatora przez dtuzsze okrasy czasu W niewystarczajqco

wentylowanej lokalizacji, lub w obecnosci nieodpowiedzialnych oséb.

« Poniewaz moze to by¢ niebezpieczne z powodu niewystarczajacej ilosci
tlenu, nalezy otwierac¢ w takich przypadkach okno przynajmniej co
godzine.

& W przypadku, gdy obca substancja np. woda dostanie sie do urzadzenia,
nalezy odtaczyc€ zasilanie przez odtgczenie wtyczki przewodu zasilajgcego
od gniazdka sieciowego, a takze wytgczy€ zabezpieczenie obwodu i
skontaktowac sie z najblizszym punktem serwisowym.
+ Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

® Nie nalezy prabowaé samodzielnej naprawy czy modyfikacji urzadzenia.
« Nie stosowac zadnych innych bezpiecznikow (takich jak miedziany czy
stalowy drut itp.) niz standardowe.
+ Niedostosowanie sie do powyzszych wymogow, moze spowodowac
porazenie pradem, pozar, wadliwe dziatanie produktu lub urazy ciata.

/\ PRZESTROGA

@ Nie umieszczaé zadnych przedmiotoéw czy innych urzadzen pod
wewnetrznym urzadzeniem klimatyzatora.
« Kapigca woda z wewnetrznego urzadzenia moze spowodowac pozar lub
zniszczenia.

Sprawdzac¢, czy rama instalacyjna urzadzenia zewnetrznego nie jest
uszkodzona przynajmniej raz w roku.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

. Niedostosovvanie Sie dQ wyzej vvymienionych vvymogévv, moze
spowodowac zniszczenia, urazy ciata, a nawet smierc.
Maksymalna wartos$¢ pradu jest mierzona zgodnie ze standardami IEC,

natomiast wartos¢ pradu pod wzgledem bezpieczenstwa jest mierzona
zgodnie ze standardami ISO, biorgc pod uwage wspo6tczynnik sprawnosci.

O Nie stawac¢ na urzadzeniu lub umieszcza¢ na nim przedmiotow (takich jak
pranie, zapalone Swieczki, papierosy, talerze, srodki chemiczne, metalowe
przedmioty itp.).

« Moze spowodowac porazenie pradem, pozar, wadliwe dziatanie produktu
lub urazy ciata.

Nie obstugiwac urzadzenie mokrymi rekoma.
« Moze to spowodowac porazenie pradem .

Nie rozpylaé lotnych substancji, takich jak srodki owadobdjcze na
powierzchni urzadzenia.

« Szkodzg one nie tylko zdrowiu, ale mogg rowniez spowodowac porazenie
pradem, pozar lub nieprawidtowe dziatanie produktu.

Nie nalezy uzywac wody pochodzacej z klimatyzatora.
« Tego rodzaju woda moze byc¢ szkodliwa dla zdrowia.

Ostroznie obchodzi¢ sie z pilotem zdalnego sterowania, a takze nie rozkrecac
go.

Nie dotykac instalacji rurowej podtaczonej do klimatyzatora.
« Moze to spowodowac poparzenia i urazy ciata.

Nie uzywac klimatyzatora do przechowywania jakiegokolwiek wyposazenia,
Zywnosci, roslin, kosmetykow lub zwierzat.
« Moze to spowodowac zniszczenia.

Unika¢ bezposredniego wptywu przeptywu powietrza klimatyzatora, takze
na zwierzeta i rosliny przez dtuzszy okres czasu.
« Moze to byc szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, zwierzat i roslin.

Przeznaczeniem tego urzadzenia nie jest stosowanie go przez osoby
(wtaczajac dzieci) o ograniczonej zdolnosci ruchowej, mentalnej lub
wykazujacych sie brakiem doswiadczenia lub odpowiedniej wiedzy do
jego obstugi chyba, ze pod nadzorem 0s0b za nie odpowiedzialnych. Dzieci
powinny zawsze znajdowac sie pod opieka dorostych, aby zapobiegac
zabawom z urzadzeniem.
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Do uzytku w Europie: To urzagdzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci

od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej

lub umystowej, badz o niedostatecznym doswiadczeniu i wiedzy pod
odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obstugi urzadzenia i po wyjasnieniu ryzyka zwigzanego z
niewtfasciwym uzyciem urzadzenia. Nie wolno pozwala¢ dzieciom bawic sie
urzadzeniem. Dzieci nie mogq samodzielnie czysci€ i naprawiac urzadzenia.

CZYSZCZENIE

/N OSTRZEZENIE

Q Nie nalezy czysci¢ urzadzenia poprzez bezposrednie spryskiwanie woda.
Nie uzywac benzenu, rozpuszczalnikow, alkoholu ani acetonu do czyszczenia
urzadzenia.

« Moze to spowodowac odbarwienia, deformacje, uszkodzenia, porazenie
pradem |ub pozar.

Przed czyszczeniem lub konserwacjq, nalezy odtaczy¢ wtyczke przewodu

zasilajgcego klimatyzatora od gniazdka sieciowego, i odczekac do

zatrzymania sie wentylatora.

« Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

/\ PRZESTROGA

@ Nalezy zachowywac $rodki ostroznosci podczas czyszczenia powierzchni
wymiennika ciepta urzadzenia zewnetrznego, poniewaz posiada on ostre
krawedzie.

« W celu unikniecia ewentualnych urazow palcow, nalezy zaktadac podczas
czyszczenia grube, bawetnianie rekawice.

« Nalezy skontaktowac sie z instalatorem Iub centrum obstugi, aby czynnosci
te wykonat wykwalifikowany technik.

Q Nie nalezy samodzielnie czysci¢ wnetrza klimatyzatora.
« W celu wyczyszczenia wnetrza klimatyzatora nalezy skontaktowac sie z
centrum serwisowym.
« Podczas czyszczenia wewnetrznego filtra, zapoznac sie z opisem rozdziatu
,Czyszczenie i konserwacja”.
« Niedostosowanie sie do powyzszego wymogu, moze spowodowac
zZniszczenie urzadzenia, porazenie pragdem lub pozar.

Polski 9
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Opis jednostki wewnetrznej

Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieje, ze funkcje klimatyzatora pozwolg jego
uzytkownikom zapewnic¢ komfort w kazdych warunkach.

Zachecamy do zapoznania sie z instrukcja obstugi, co pozwoli optymalnie korzystac z
urzadzenia.

TYP KANALOWY SLIM Filtr powietrza (strona
%\ powrotna powietrza)
- Y §—>===—= ~—— Sufit

|
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~ Kanat wlotowy
powietrza

Kanat wylotowy powietrza

¥

TYP KANAEOWY GLOBAL . )
Filtr powietrza (strona powrotna

%\ powietrza)

| Sufit

powietrza

Kanat wylotowy powietrza

TYP KANALOWY MA Filtr powietrza (strona powrotna

%\ powietrza)
.

14

” Kanat wlotowy
powietrza

Kanat wylotowy
powietrza

UWAGA

« Dany klimatyzator moze sie nieznacznie rézni¢ od tego pokazanego na ilustracji powyzej,
zaleznie od modelu.
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Czyszczenie klimatyzatora

Czyszczenie filtra powietrza

Regularne czyszczenie klimatyzatora zapewnia jego najlepszg wydajnosc. Podczas czyszczenia
nalezy wyjac¢ wtyczke przewodu zasilajgcego, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo obstugi.

Podczas czyszczenia filtru nalezy odtgczy¢ zasilanie urzadzenia. Zmywalna pianka, stanowiaca
podstawe filtru powietrza, wytapuje wieksze czasteczki z powietrza. Filtr powietrza mozna
czysci¢ za pomocg odkurzacza lub umyc recznie.

TYP KANALOWY SLIM

1. Przesunac filtr powietrza w tylnym panelu w prawo.

2. Wyczysc filtr powietrza za pomocg odkurzacza lub miekkiej szczoteczki. W przypadku
duzego zanieczyszczenia nalezy przeptukac filtr pod biezacq woda, a nastepnie wysuszy¢ w
przewiewnym miejscu.

« Najlepsze rezultaty zapewnia powtarzanie procedury co dwa tygodnie.

« Suszenie filtru w zamknietym otoczeniu (lub wilgotnym), moze wytwarzac niepozadane
zapachy. W takich przypadkach nalezy ponownie go wyczyscic¢ i wysuszy¢ w dobrze
wentylowanym otoczeniu.
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3. Wtoz filtr na miejsce.
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Czyszczenie klimatyzatora

TYP KANALOWY GLOBAL (typ plastikowy)

1. Scisnij oba zaczepy i pociagnij filtr do dotu.

2. Wyczysc filtr powietrza za pomocg odkurzacza lub miekkiej szczoteczki. W przypadku duzego
zanieczyszczenia nalezy przeptukad filtr pod biezacg woda, a nastepnie wysuszy¢ w przewiewnym
miejscu.

« Najlepsze rezultaty zapewnia powtarzanie procedury co dwa tygodnie.

« Suszenie filtru w zamknietym otoczeniu (lub wilgotnym), moze wytwarzac niepozadane zapachy.
W takich przypadkach nalezy ponownie go wyczyscic i wysuszy¢ w dobrze wentylowanym
otoczeniu.

3. W1z filtr na miejsce.
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TYP KANALOWY GLOBAL (typ siatki stalowej)

1. Wyciagnij filtr powietrza z ramki.

2. Wyczysc filtr powietrza za pomocg odkurzacza lub miekkiej szczoteczki. W przypadku duzego
zanieczyszczenia nalezy przeptukac filtr pod biezacg wodg, a nastepnie wysuszy¢ w przewiewnym
miejscu.

« Najlepsze rezultaty zapewnia powtarzanie procedury co dwa tygodnie.

«  Suszenie filtru w zamknietym otoczeniu (lub wilgotnym), moze wytwarzac niepozadane zapachy.
W takich przypadkach nalezy ponownie go wyczysci¢ i wysuszy¢ w dobrze wentylowanym
otoczeniu.

3. Witoz filtr na miejsce.
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Czyszczenie klimatyzatora

TYP KANALOWY MA

1. Przesuna¢ filtr powietrza w tylnym panelu w prawo.

““““““

2. Wyczysc filtr powietrza za pomocg odkurzacza lub miekkiej szczoteczki. W przypadku duzego
zanieczyszczenia nalezy przeptukac filtr pod biezaca wodg, a nastepnie wysuszy¢ w przewiewnym
miejscu.

«  Najlepsze rezultaty zapewnia powtarzanie procedury co dwa tygodnie.

«  Suszenie filtru w zamknietym otoczeniu (lub wilgotnym), moze wytwarzac¢ niepozadane zapachy.
W takich przypadkach nalezy ponownie go wyczysci¢ i wysuszy¢ w dobrze wentylowanym
otoczeniu.

3. W14z filtr na miejsce.
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UWAGA

« Dany model moze sie rozni¢ od powyzszej ilustracji.

« Po wyczyszczeniu filtru nacisnij przycisk Filter Reset (Zerowanie filtra) na pilocie zdalnego
sterowania na 2 sekundy, aby wyzerowa¢ harmonogram czyszczenia. Wskaznik filtru bedzie
wtgczony na czas czyszczenia.
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Zmienne TDM (Multipleksowanie z podziatem czasu) (tylko produkty TDM)

+ Przy jednoczesnej instalacji A2A (klimatyzatora typu powietrze-powietrze) oraz A2W (jednostki hydro typu
powietrze-woda), urzadzenie zewnetrzne moze przeznaczy¢ petng moc do obstugi urzadzen wewnetrznych (w
tym A2A lub A2W). Jesli wystepujg jednoczesne potrzeby robocze dla wielu urzadzen A2A oraz A2W, nadany
bedzie priorytet sterowania urzadzenia zewnetrznego (np.: czestotliwosc sprezarki) dla A2A, ze wzgledu na
krotki czas odpowiedzi dla komfortu uzytkownika. Tylko pozostata moc urzadzenia zewnetrznego bedzie
przekazana dla A2W przy normalnej pracy A2A. W tym przypadku ogrzewanie A2W moze trwac bardzo
dtugo, wiec urzadzenie zewnetrzne bedzie przetgczac priorytety pomiedzy A2A oraz A2W na bazie czasu.

« Maksymalny czas pracy priorytetu (przy FSV #5033=0): FSV #5031 (DomysInie ,30 min.”, Zakres 10 ~ 90
min.), po uptynieciu maksymalnego czasu A2A, urzadzenie zewnetrzne bedzie pracowac jedynie dla A2W, by
przyspieszy¢ ogrzewanie/chtodzenie A2W, nawet jesli wystepuje state zapotrzebowanie robocze dla A2A.

« Minimalny czas pracy bez priorytetu (przy FSV #5033=0): FSV #5032 (Domyslnie ,5 min.” Zakres 3~ 60 min.),

w tym minimalnym czasie, urzadzenie zewnetrzne pracuje tylko dla A2W, nawet jesli nie wystepuje state
zapotrzebowanie robocze dla A2W.

<Specyfikacje dziatania przetaczania z podziatem w czasie (TDS) zgodnie z ustawieniem FSV #5033(W
przypadku, gdy jednoczesna praca A2A i A2W jest ,Wt")>

Ustawienie FSV Chtodzenie A2A + Chtodzenie A2A + Ogrzewanie A2A + Ogrzewanie A2A +
Chtodzenie A2W Ogrzewanie A2W Chtodzenie A2W Ogrzewanie A2W
Chtodzenie A2AChtodzenie| Chtodzenie A2AWV. cyklu : Ogrzewanie
Priorytet A2W Tryb jednoczesnego | A2W (Grzejnik pracuje bez Ogr)z(e(vrgﬁenleraAcﬁAe/)AZW A2AQgrzewanie A2W. Tryb
A2A(#5033=0) | chtodzenia sterowania ogrzewania,) 0 rzepwamje” jednoczesnego ogrzewania
TDS" ,Chtodzenie” 0 sterowania TDS"

Ogrzewanie A2WChfodzenie|  Tak samo, jak dla
A2A,(Ogrzewanie + ustawienia priorytetu
Chtodzenie)sterowanie TDS" A2A

Tak samo, jak dla
ustawienia priorytetu A2A

Priorytet Tak samo, jak dla
DHW(#5033=1) | ustawienia priorytetu A2A

x A2A : Powietrze/powietrze, A2W: Powietrze/woda

- Gdy wtaczony jest priorytet DHW, gorgca woda (ogrzewanie) ma priorytet tylko, gdy
witgczona jest jednoczesna praca A2A i A2W. Inne czynnosci sg takie same, jak przy
wtgczeniu priorytetu A2A.

- Jak ustawiac priorytet DHW:

Vs

J/

1. Przytrzymaj klawisz , > " na pilocie przewodowym

>3 C®» przez3 sekundy. Ustawienie jest zmieniane w
powtarzanej kolejnosci priorytetu DHW (Fjemiga)
‘ - Priorytet A2A (&:miga) - Priorytet DHW (&2
: :miga) = Priorytet A2A (&2:miga).
l [; @] 5 2. Ustawienie FSV #5033 na , 0" powoduje ,Priorytet
[N A2A" a ustawienie ,1" powoduje ,Priorytet DHW".
|\ I I J

/N\ PRZESTROGA

« Gdy A2W pracuje, A2A nie pracuje. To normalne zjawisko.
« Gdy A2A lub A2W nie pracuja jednoczesnie, mozliwe jest uzycie dowolnego trybu bez
ograniczen.
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Konserwacja klimatyzatora

Jezeli klimatyzator ma pozostac nieuzywany przez dtuzszy czas, dla zachowania go w
najlepszym stanie nalezy go doktadnie osuszyc.

1. W celu wysuszenia klimatyzatora nalezy go uruchomic¢ w trybie Wentylator na 3 - 4
godziny, a po uptywie tego czasu wyjgc¢ wtyczke z gniazdka. W przypadku gromadzenia sie
wilgoci we wnetrzu urzadzenia moze dojs¢ do jego uszkodzenia.

2. Przed ponownym uzyciem klimatyzatora nalezy osuszyc¢ jego elementy wewnetrzne,
uruchamiajac go w trybie Wentylator na 3 - 4 godziny. Pomoze to pozby¢ sie zapachow,
ktore mogty powstac¢ wskutek obecnosci wilgoci.

Kontrole okresowe

Aby zapewni¢ prawidtowg konserwacje klimatyzatora, zapoznaj sie z ponizszg tabela.

T Obis Co Co4 Raz w
yp P miesigc | miesigce roku
Czyszczenie filtra powietrza (1). ]
| Czyszczenie rynienki na kondensat (2). (
Urzadzenie . — :
Doktadne czyszczenie wymiennika ciepta (2). °
wewnetrzne - - -
Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2). (]
Wymiana baterii w pilocie (1). °
Czyszczenie wymiennika ciepta po
) ) [ ]
zewnetrznej stronie modutu (2).
Czyszczenie wymiennika ciepta po
) ) [ ]
wewnetrznej stronie modutu (2).
Czyszczenie czesci elektrycznych °
Urzadzenie | strumieniami powietrza (2).
zewnetrzne | Kontrola dokrecenia wszystkich czesci
o
elektrycznych (2).
Czyszczenie wentylatora (2). °
Kontrola dokrecenia wszystkich elementow °
wentylatora (2).
Czyszczenie rynienki na kondensat (2). (]

UWAGA

« Opisane powyzej czynnosci kontrolne i konserwacyjne sg podstawg do zapewnienia
wydajnej pracy klimatyzatora. Czestotliwos¢ tych czynnosci moze zaleze¢ od specyfiki
miejsca, zapylenia itp.

a. Opisane powyzej czynnosci nalezy wykonywac czesciej w przypadku, gdy srodowisko
instalacji klimatyzatora jest bardzo zakurzone.

b. Czynnosci te muszg by¢ zawsze wykonywane przez wykwalifikowang obstuge.
Szczegotowe informacje znajduja sie w instrukgji instalacji.
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Zabezpieczenia wewnetrzne obstugiwane poprzez system sterowania urzadzenia

Zabezpieczenie wewnetrzne uruchamia sie w przypadku wystapienia btedu wewnetrznego
klimatyzatora.

Typ Opis

Zabezpieczenie przed | Wentylator wewnetrzny wytacza sie, aby zabezpieczy¢ urzadzenie
zimnym powietrzem | przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepta grzeje.

Wentylator wewnetrzny wytacza sie, aby zabezpieczy¢ urzadzenie

przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepta grzeje.

Ochrona baterii Sprezarka wytaczy sie, aby chroni¢ baterie wewnetrzng, gdy
wewnetrznej klimatyzator dziata w trybie Chtodzenie.

Klimatyzator nie uruchomi sie natychmiast, aby chroni¢ sprezarke

modutu zewnetrznego po wtaczeniu urzadzenia.

Cykl odszraniania

Ochrona sprezarki

UWAGA

« Jezeli pompa ciepta dziata w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania,
umozliwiajacy usuniecie z modutu zewnetrznego szronu, ktory mogt powstac w przypadku
niskich temperatur.

« Wentylator wewnetrzny wytacza sie automatycznie i uruchamia sie ponownie dopiero po
zakonczeniu cyklu odszraniania.

« Podczas cyklu odszraniania mogg powstawac nietypowe dzwieki. Jest to normalne
dziatanie, zabezpieczajgce urzadzenie.
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Rozwigzywanie problemow

Gdy Kklimatyzator dziata nieprawidtowo, nalezy zapoznac sie z ponizszg tabelg. Pomoze to
zaoszczedzi¢ czas i niepotrzebne wydatki.

Problem

Rozwigzanie

Klimatyzator w
ogole nie dziata.

Sprawdz, czy wtyczke przewodu zasilajgcego wtozono prawidtowo.

Sprawdz, czy dodatkowy wytgcznik zasilania (MCCB, ELB) jest
wtaczony.

Jesli dodatkowy wytacznik zasilania (MCCB, ELB) jest wtaczony,
klimatyzator nie wtgczy sie, nawet po nacisnieciu przycisku @
(Zasilanie).

Dodatkowy wytacznik zasilania (MCCB, ELB) nalezy wytgczyc
podczas czyszczenia klimatyzatora lub nieuzywania go przez
dtuzszy czas.

Po dtuzszym czasie nieuzywania nalezy wtaczy¢ dodatkowy
wytacznik zasilania (MCCB, ELB) na 6 godzin przed uruchomieniem
urzadzenia.

UWAGA

« Dodatkowy wytacznik zasilania (MCCB, ELB) jest sprzedawany
0sobno.

« Dodatkowy wytacznik zasilania (MCCB, ELB) nalezy
zainstalowac w skrzynce rozdzielczej wewnatrz budynku.

Jesli klimatyzator wytaczono za pomoca funrl\<cji Wytaczenie, nalezy
go ponownie wtaczy¢, naciskajac przycisk @ (Zasilanie).
Gdy A2W pracuje, A2A nie pracuje. To normalne zjawisko.

Temperatura nie
Zmienia sie.

Sprawdz, czy wtaczony jest tryb Wentylator. W trybie Wentylator
klimatyzator steruje temperaturg automatycznie i nie mozna zmienic
tego ustawienia.

Ciepte powietrze
nie wyptywa z
klimatyzatora.

Sprawdz, czy urzadzenie zewnetrzne nie jest przeznaczone tylko do
chtodzenia. W takim przypadku ciepte powietrze nie bedzie ptynac,
nawet w trybie Ogrzewanie.

Sprawdz, czy pilot zdalnego sterowania nie jest przeznaczony

tylko do chtodzenia. Uzyj pilota przeznaczonego do obu funkgji
chtodzenia i ogrzewania.

Predkos¢
wentylatora nie
Zmienia sie.

Sprawdz, czy wtaczony jest tryb Auto lub Osuszanie. W tych trybach
klimatyzator steruje predkoscig wentylatora automatycznie i nie
mozna zmienic tego ustawienia.
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Problem

Rozwigzanie

Pilot
bezprzewodowy
nie dziata.

Sprawdz, czy baterie nie roztadowaty sie. Wymien baterie na nowe.
Upewnij sie, ze pomiedzy pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem
nie znajduja sie zadne przeszkody.

Sprawdz, czy w poblizu klimatyzatora nie ma zrodet mocnego
Swiatta. Mocne Swiatto pochodzace ze Swietlowek czy neonowych
reklam, moze zaktdcac prace pilota.

Pilot przewodowy
nie dziafa.

Sprawdz, czy w prawym dolnym rogu wyswietlacza pilota pojawit
sie wskaznik J W takim przypadku wytgcz klimatyzator i
dodatkowy wytacznik zasilania, a nastepnie skontaktuj sie z
serwisem.

Klimatyzator nie
wigcza sie ani
nie wytgcza sie
niezwtocznie za
pomoca pilota
przewodowego.

Sprawdz, czy pilota przewodowego nie ustawiono do sterowania
grupowego. W takim przypadku klimatyzatory potaczone z pilotem
przewodowym sg wytgczane i wtgczane sekwencyjnie. Moze to
potrwac do 32 sekund.

Nie dziata funkcja

Sprawdz, czy po ustawieniu funkcji Wtgczanie/Wytaczanie

Wtaczanie/ nacisnigto przycisk @ (USTAW). Ustaw czas funkcji Wtaczanie/
Wytaczanie. Wytaczanie.
o W1t3acz ponownie klimatyzator przez nacisniecie przycisku C')

WyS\éVIetlaCZ (Zasilanie).

urzadzenia Wytacz i wiacz dodatkowy wytacznik zasilania, a nastepnie wtacz

wewngtrznego klimatyzator.

stale miga. e ) . )
Jesli wySwietlacz urzadzenia wewnetrznego nadal miga, nalezy
skontaktowac sie z serwisem.

Temperatura

powietrza jest za
wysoka.

Uzyj klimatyzatora razem z wentylatorem elektrycznym, co pozwoli
zaoszczedzi¢ energie i zwiekszy¢ wydajnos¢ chtodzenia.
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Rozwigzywanie problemow

Problem

Rozwigzanie

Powietrze jest zbyt
ciepte lub zbyt
chtodne.

W trybie Chtodzenie chtodne powietrze nie jest nawiewane, jesli
ustawiona temperatura jest wyzsza niz temperatura biezaca.

- Pilot MR-EHOO: Naciskaj przycisk Temperatura, az ustawiona
temperatura (minimalnie: 18°C) bedzie nizsza niz temperatura
biezaca.

- Pilot AR-KHOOE: Nacisnij przycisk Temperatura na pilocie
zdalnego sterowania. Obracaj kotkiem, az ustawiona temperatura
(minimalnie: 18°C) bedzie nizsza niz temperatura biezaca.

W trybie Ogrzewanie ciepte powietrze nie jest nawiewane, jesli

ustawiona temperatura jest nizsza niz temperatura biezaca.

- Pilot MR-EHOO: Naciskaj przycisk Temperatura, az ustawiona
temperatura (maksymalnie: 30°C) bedzie wyzsza niz temperatura
biezaca.

- Pilot AR-KHOOE: Nacisnij przycisk Temperatura na pilocie
zdalnego sterowania. Obracaj kotkiem, az ustawiona temperatura
(maksymalnie: 30°C) bedzie wyzsza niz temperatura biezaca.

Powietrze jest zbyt
ciepte lub zbyt
chtodne.

W trybie Wentylator nie dziata ogrzewanie ani chtodzenie. Wybierz
tryb Chtodzeni, Ogrzewanie, Auto lub Osuszanie.

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez
zanieczyszczenia. Zakurzony filtr powietrza moze zmnigjszy¢
wydajnos¢ chtodzenia i ogrzewania. Filtr powietrza nalezy czyscic
regularnie.

Jesli urzadzenie zewnetrzne jest zastoniete lub zablokowane, nalezy
usungc te przeszkody.

Urzadzenie zewnetrzne nalezy instalowac w przewiewnym miejscu.
Nie nalezy instalowac¢ go w miejscu narazonym na dziatanie
promieni stonecznych ani w poblizu urzadzen grzejnych.

Urzadzenie nalezy ostoni¢, aby ochronic je przed dziataniem
promieni stonecznych.

Jesli urzadzenie wewnetrzne zainstalowano w miejscu narazonym
na dziatanie promieni stonecznych, nalezy zastoni¢ okna.
Zamkniecie drzwi i okien pozwala zwiekszy¢ wydajnosc funkgji
chtodzenia i ogrzewania.

Jesli zatrzymano tryb Chtodzenie, a nastepnie od razu wtgczono,
chtodne powietrze bedzie nawiewane po okoto 3 minutach, aby
zabezpieczy¢ sprezarke urzadzenia zewnetrznego.

Jesli uruchomiono tryb Ogrzewanie, ciepte powietrze nie bedzie
nawiewane natychmiast, aby zapobiec nawiewowi chtodnego
powietrza na poczatku dziatania trybu.

Jesli rury w instalacji chtodniczej sg zbyt dtugie, wydajnosc
chtodzenia i ogrzewania moze sie zmniejszy¢. Nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej dtugosci rur.
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Problem

Rozwigzanie

Klimatyzator
wydaje nietypowe
dzwieki.

W pewnych warunkach (zwtaszcza gdy temperatura zewnetrzna
wynosi ponizej 20°C), substancja chtodzaca przeptywajaca przez
klimatyzator moze powodowac odgtosy syczenia, dudnienia lub
rozpryskiwania. To normalne zjawisko.

PO nacisnieciu przycisku @ (Zasilanie) na pilocie zdalnego
sterownia moga by¢ styszalne dzwieki pochodzace z pompy
spustowe] wewnatrz klimatyzatora. To normalny dzwiek.

Nieprzyjemne
zapachy w
pomieszczeniu.

Jesli klimatyzator pracuje w zadymionej lokalizacji lub
zapachy dostaja sie z zewnatrz, nalezy doktadnie przewietrzy¢
pomieszczenie.

Jesli zaréwno temperatura pomieszczenia, jak i wilgotnos¢ sa
wysokie, nalezy wtaczyc klimatyzator w trybie Oczyszczanie lub
Wentylator na 1 - 2 godziny.

Jesli klimatyzatora nie uzywano przez dtuzszy czas, nalezy
wyczysci¢ urzadzenie wewnetrzne i wtaczyc¢ klimatyzator w trybie
Wentylator na 3 - 4 godziny, aby wysuszy¢ wnetrze urzadzenia
wewnetrznego i usung¢ nieprzyjemne zapachy.

Jesli filtr powietrza jest niedrozny, nalezy go wyczyscic.

Z urzadzenia

Zima, gdy wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu jest wysoka,

w%gg;%gi?g wokot kana+u wylotowego moz’e powstawac para wodna podczas
para wodna. odszraniania. To normalne zjawisko.

Urzadzenie

zewnetrzne Gdy klimatyzator jest wytgczony, urzadzenie zewnetrzne nadal

nadal pracuje
po wytaczeniu
klimatyzatora.

pracuje, aby zmniejszy¢ poziom hatasu powodowanego przez gaz
chtodzacy. To normalne zjawisko.

Woda kapie z
potaczen rurowych
urzadzenia
zewnetrznego.

Z powodu roznicy temperatur moze dochodzi¢ do skraplania wody.
To normalne zjawisko.

Z urzadzenia
zewnetrznego
wydobywa sie
para wodna.

Zima, gdy klimatyzator pracuje w trybie Ogrzewanie, szron topi sie
na wymienniku ciepta i moze powstawac¢ para wodna. To normalne
zjawisko, nie oznacza usterki ani pozaru.
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Informacje na temat uzytkowania

Temperatura pracy i wilgotnosc

Wilgotnosc
Tryb Temperatura zewnetrzna | Temperatura wewnetrzna O
Tryb od -5°C do 48°C od 18°C do 32°C 80% lub mniej
Chtodzenie °
Tryb 0d -20°C do 24°C 27°C 1ub mnie] :
Ogrzewanie
Tryb od -5°C do 48°C od 18°C do 32°C i
Osuszanie
UWAGA

« Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7°C. Jezeli temperatura na zewnatrz
spada do 0°C lub ponizej, wydajnos¢ ogrzewania moze ulec zmniejszeniu w zaleznosci od

warunkow temperaturowych.

« Jezeli tryb chtodzenia uzywany jest w temperaturach powyzej 32°C(temperatura w
pomieszczeniu), nie jest zapewniona petna wydajnos¢ chtodzenia.
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Parametry techniczne

Typ Model Mas(e:( gn)etto Wymiary n(i’:ﬁ)(s X G x W)
AE022MNLDEH/EU 19,0 700 x 600 x 199
AE028MNLDEH/EU 19,0 700 x 600 x 199

Urzadzenie AEO36MNLDEH/EU 19,5 700 x 600 x 199
wewnetrzne AEO56MNLDEH/EU 24,5 900 x 600 x 199
AE071MNMPEH/EU 25,5 850 x 700 x 250
AEO90MNMPEH/EU 32,5 1200 x 700 x 250
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PYTANIA | KOMENTARZE?

SAMSUNG

LUB ODWIEDZ STRONE

LUB ODWIEDZ STRONE

KRAJ ZADZWON POD NUMER INTERNETOWA POD KRAJ ZADZWON POD NUMER INTERNETOWA POD
ADRESEM ADRESEM
UK 0330 SAMSUNG (7267864) WWW.Samsung.com/uk/support "0680SAMSUNG (0680-
: 726-786) www.samsung.com/hu/
EIRE 0818 717100 www.samsung.com/ie/ HUNGARY | 0680PREMIUM (0680- support
support 773-648)"
"0180 6 SAMSUNG bzw. -
0180 6 7267864" 0800‘%@%% (0800-
(*0,20 €/Anruf aus dem ;
dt. Festnetz, aus dem AUSTRIA [Only for Premium HA] WWW.samsung.com/at/
Mobilfunk max. 0,60 €/ onl 280%‘3?666%810 support
Anruf) www.samsung.com/de/ fonly 02 1533(39:"5} —
GERMANY [HHP] 0180 6 M ’ U orf
SAMSUNG bzw. pp "www.samsung.com/ch/
0180 6 67267864" SWITZERLAND 0800 726 78 64 support (German)
(*0,20 €/Anruf aus dem (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch_fr/
dt. Festnetz, aus dem support (French)"
Mobilfunk max. 0,60 €/ "800 - SAMSUNG WwWw.samsung.com/cz/
Anruf)" CZECH "
(800-726786) support
www.samsung.com/fr/ "0800 - SAMSUNG
FRANCE 01 48 630000 www.samsung.com/sk/
support SLOVAKIA (0800-726 786)" support
800-SAMSUNG WWww.samsung.com/it/ WWW.samsuna.com/hr
ITALIA (800.7267864) support CROATIA 072 726 786 g com/n/
"0034902172678 WWW.samsung.com/es/ WWW.Samsunag.com
SPAIN [HHP] 0034902167267" support BOSNIA 055233999 'Supportg' /
Www.samsung.com/pt/
PORTUGAL 808 20 7267 support MONTENEGRO 020 405 888 WWW'SS?B;‘:)?E'COW
www.samsung.com/be_fr/ *
LUXEMBURG 26103710 support SLOVENIA 080 697§%§V7IH(<2I;EZD|8CHB WWW.Samsung.com/si
0900-SAMSUNG (0900- www.samsung.com/nl/ WWW.SaMSUNG.COM/rs
NETHERLANDS | 7267864) (€ 0,10/Min) support SERBIA 0113216899 o
"vvvvw.samsupg.corr]r)]/be/ *3000 LleHa B Mpexata oy
PSR support (Dutc Www.samsung.com/bg
BELGIUM 02-201-24-18 Www.samsung.com/be_fr/ BULGARIA 0800912(1*)031 é BeannaTtHa support
support (French)" TenegoHHa MHNA
WWW.5amsung.com/no/ ""8000 (apel in retea)
NORWAY 815 56480 ’ suppoft ROMANIA 08008-726-78-64 WWW.Samsung.com/ro/
wwwsamsung.com/dk/ (08008-SAMSUNG) Apel support
DENMARK 7070 19 70 S SUSDUDO%fO GRATUIT"
- CYPRUS 8009 4000 only from www.samsung.com/gr/
FINLAND 030-6227 515 www.saSnJSlsggtcom/ﬁ/ landline, toll free support
0771 726 7864 WWWw.samsung.com/se/ "BOLL1-SAMSUNG (80111
: : 726 7864) only from
SWEDEN (0771-SAMSUNG) support GREECE e www.samsung.com/gr/
"801-172-678" lub +48 (+30) 210 6897691 from support
22 607-93-33" mobile and land line"
Dedykowana infolinia WWW.samsuna.com/It
do obstugi zapytan LITHUANIA 8-800-77777 : SUDDO%[. /1y
dotyczacych telefonow WwWw.samsung.com/pl/
POLAND | omérkowych: 801-672- support LATVIA 8000-7267 www.samsungicom/lv/
678" lub +48 22 607- suppor
93-33" ) Www.samsung.com/ee/
* (koszt potaczenia wedtug ESTONIA 800-7267 support

taryfy operatora)"
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